КОМПЛЕКТ ALL SEASON KIT ДЛЯ ВСЕСЕЗОННОЙ РАБОТЫ КОНДИЦИОНЕРОВ GREE!

Зачем нужен зимний комплект ALL SEASON KIT?

Нормальная работа кондиционера в режиме холод гарантирована производителем при температуре наружного воздуха от +43°С до +16°С. При более низкой температуре наружного воздуха производительность кондиционера снижается.
При температуре наружного воздуха ниже 0°С эксплуатация кондиционера не допускается, т. к. давление фреона в системе падает до критической величины, ухудшается возврат масла в компрессор, снижается ресурс компрессора, и возможен выход компрессора из строя. 

При низких температурах окружающего воздуха, когда компрессор выключен на достаточно длительное время – более 2-х часов, в картере компрессора конденсируется жидкая фракция фреона. Если произойдет пуск компрессора, то возникнет гидроудар, и компрессор выйдет из строя. 

При отрицательных температурах наружного воздуха в дренажном шланге образуется ледяная пробка в том случае, когда отвод конденсата от внутреннего блока выполнен на внешнюю сторону здания (на улицу). 

Но значит ли это, что работа кондиционера зимой невозможна? 

При оборудовании кондиционера GREE всеми устройствами из комплекта ALL SEASON KIT вы можете использовать его круглый год! С комплектом ALL SEASON KIT отпадает необходимость консервации кондиционера на зимний период. Установив ALL SEASON KIT, вы можете не беспокоиться о работоспособности кондиционера даже в самые сильные морозы! 

· Такими устройствами являются: 

· Регулятор скорости вращения вентилятора компрессорно-конденсаторного блока WFR 

· Устройство обогрева картера WHS 

· Устройство обогрева дренажа WHD 

Регулятор скорости вращения вентилятора компрессорно-конденсаторного блока
Регулятор скорости вращения вентилятора компрессорно-конденсаторного блока предназначен для поддержания давления фреона в системе при отрицательной температуре наружного воздуха. Тем самым увеличивается производительность кондиционера, увеличивается его ресурс, предотвращается обмерзание теплообменника внутреннего блока при отрицательной температуре наружного воздуха. 

Напряжение питания — 220 В, 50(60) Гц

Потребляемая мощность, (Вт/м), не более — 3

(можно скачать сертификат соответствия регулятора скорости вращения)
Устройство обогрева картера

Устройство обогрева картера поддерживает компрессор в состоянии готовности к пуску при любых условиях. Обогреватель выполнен на основе саморегулирующегося нагревательного кабеля. Таким образом, температура картера компрессора поддерживается автоматически. 

Эффективная работа устройства обогрева картера – до -30°С. Обогрев картера выпускается в трех типоразмерах, с разной длиной греющего кабеля: 39, 42, 47 см. 

Напряжение питания — 220 В, 50(60) Гц
Потребляемая мощность, (Вт/м), не более — 60

Выделяемая тепловая мощность (Вт/м) — 60

Устройство обогрева дренажа

Устройство обогрева дренажа служит для предотвращения замерзания воды в дренажном шланге. 

Напряжение питания — 220 В, 50(60) Гц
Потребляемая мощность, (Вт/м), не более — 3
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